VRTY PRO TEPELNA CERPADLA

Kompletni realizace primarnich okruh(, od projektu po realizaci

Dodavame kompletni projektovou dokumentaci v€etné
dimenzovani a navrhu vrtd, dle platnych smérnic, vyhlasek
a narizeni, k vodopravnimu a uzemnimu fizeni.

Navrhujeme jednotlivé vrty pro rodinné domy, ale i rozsahla
vrtna pole pro administrativni budovy, Skoly, atd.

Vyfizujeme povoleni a zajisténi vSech nalezitosti k realizaci
a uzivani dila.

Realizaci vrtl provadime metodou rotaéné-priklepového vrtani se
vzduchovym vyplachem. Pouzivame vrtné soupravy tuzemské a
zahranicni vyroby.

K vystrojovani vrtd pouzivame jednoduché nebo dvojité geotermalni
sondy z kvalitnich a atestovanych materiald HDPE PE-RC.

Soucasti dodavek je provedeni tlakovych zkouSek, dopojeni potrubi
do kotelny, naplnéni nemrznouciho pracovniho média do primarniho
okruhu, atd.

wWww.sggeosan.cz



Vit pro tepelné erpadio se
zemnim tepelnym kolektorem
v jednoduchém provedeni
(PE-RC potrubi 2x40x3,2 mm)

Vit pro tepelné Cerpadlo se
zemnim tepelnym kolektorem
ve dvojitém provedeni
(PE-RC potrubi 4x32x2,9 mm)
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Vratné koleno
jednoduché nebo dvojité se zavazim
pro snadné zapusténi sond do vrtli
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Potrubi pro tlakovou vypln vrtu
injektaZni smési
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Shérna Sachta

s rozdélovaem a shératem
s regulaci pratokd chladici
kapaliny z jednotlivych vrtd

Redukce poctu vétvi
na potrubi z vrtl
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Technicka mistnost s tepelnym
Cerpadlem, rozhrani primarniho

a sekundarniho okruhu
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