Stavebni geologie — Geosan, s.r.o.

Teplotni profil vrtu
= provadime na vSech typech vrtl pro tepelna
Cerpadla
= méfeni se provadi pomoci Cidla s interni
paméti zapousténého do vystrojeného vrtu
= presnost 0.1 K, citlivost 0.01K

= interpretace a vyhodnoceni na PC

Teplotni a geologicky profil vrtu V1

teplota [°C]
00 50 10.0 150 20.0 25.0 Lm

0 | | | | | 0 ‘ 0.00
\\ o ‘ o 500
1 ? 12 e s
20 A
24 \JV\J va
b \JV\J ‘ va
| P
361>~ 37.00
40 — o
| 48 V:v | vvvRﬁ-| 46.00
il
60 60 Il
ol
72 |~ 73.00
80 \ as | e
84 vjv | vjv
I
96 - | ¥
E' b
s —— pfed TRT| 108+ ‘Jv
e} B v v
g ===po TRT N I 113.00
= |
120

Meéreni vertikalniho teplotniho profilu ve vrtech
pro tepelna cerpadla poskytuje cenné informace
0 geologické stavbé a viivu podzemni vody na
tepelné vlastnosti horninového masivu. Vyhodou
Jje jednoduchost a znacna vypovidaci hodnota.
Méreni provadime jako doplnék dalSich in-situ
geotermickych metod (TRT-test) nebo samostatné.
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Vysledky méreni

uréeni teplotniho gradientu

identifikace zvodnélych poloh

vliv proudéni podzemni vody na teplotni
chovéni horninového masivu

identifikace zén s rliznou tepelnou vodivosti
doplriujici informace o geologické stavbé

a teplotnich parametrech hornin

pouziti pfi dimenzovani a optimalizaci vrtt
pro tepelna cerpadla
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